
信頼できる製品を、私達は皆様に自信を持って紹介致します。
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日々刻々と進化するこの時代だからこそ！

建設業界に多様な社会的要求が加わる現代だからこそ！

品質・環境・労働安全衛生などに対処が容易に出来るからこそ！

当社ではそれを「レンタル」でバックアップして

行きたいと思います。
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3

 トータルステーション

　　　サーボトータルステーション
Trimble SPS620       (Trimble)

用　　途　：　現況測量、丁張り、杭打ち、
　　　　　　　出来形測量、土量計算等
特　　徴　：　リニアモータ駆動搭載、自動追尾、自
　　　　　　　動視準、全自動対回観測、 ロボテック
　　　　　　　ワンマン測量 NETIS 登録
              　　 土木施工現場支援ソフト搭載
最小表示　：　1”測角精度：５”
測距精度　：　（2 ｍｍ＋２ppm・Ｄ）ｍｍ
測距範囲　：　S6 DR300 / 一素子プリズム　

　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2 〜 2,500 ｍ
　　　　　　　　　　　　              ノンプリモード　300 / 800 ｍ
区分基準　：　測角　JSIMA Ｂ
          　　　  測距　JSIMA　Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　２級Ａ
　　　　　　　NETIS 登録番号 QS-090020  SCS900
　　　　　　　情報化施工 「トータルステーションを用いた出来形管理」
                    対応 LANDRiV（NETIS 登録予定） 

　　　 ノンプリズム型 トータルステーション
　　　 Nivo ２Ｈ / 5HC（ニコン）
用　　途　：　公共測量、基準点測量２級 、道路横断観測、中心線測量、
　　　　　  　 丁張り、杭打ち、出来形測量等
特　　徴　：　軽量コンパクトボディ、重さわずか 3.6kg
            　　　対回、道路、横断観測ソフト内蔵、TS 出来形管理
最小表示　：　1”測角精度：5”
測距精度　：　±（2 ｍｍ＋ 2ppm・Ｄ）ｍｍ
測距範囲　：　ノンプリズム　　1.5 〜 300 ｍ
　　　　　　　レフシート　　　1.5 〜 270 ｍ
　　　　　　　一素子プリズム　1.5 〜 3,000 ｍ
区分基準　：　測角　JSIMA B
　　　　　　　測距　JSIMA 　Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　２級Ａ
仕　　様　：　情報化施工 「トータルステーションを用いた出来形管理」

100

152

　　　トータルステーション（両画面タイプ）
　　 　Nivo-Z2 / Z5L（ニコン）
用　　途　：　基本測量、横断観測、中心線測量、丁張り、出来形測量等
特　　徴　：　自動ピント調整（オートフォーカス）機能搭載
　　　　　　　大容量のデータ管理（約 1,000,000 点）
　　　　　　　USB ポート・Wi-Fi/Bluetooth 搭載
　　　　　　　土木施工支援ソフト（LANDRiV）搭載
最小表示　：　1”測角精度：2”
測距精度　：　±（2+2ppm ・D）mm
測距範囲　：　一素子プリズム　1. ５〜 5,000m
　　　　　　　ノンプリズム　　1.5 〜 800m
区分基準　：　測角　JSIMA　A
　　　　　　　測距　JSIMA Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　2 級 A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請中）

150

　　　トータルステーション（両画面タイプ）
　　　Nivo-F5L（ニコン）
用　　途　：　基本測量
特　　徴　：　自動ピント調整（オートフォーカス）機能搭載
　　　　　　　大容量のデータ管理（約 50,000 点）、Bluetooth 搭載
最小表示　：　5”測角精度：5”
測距精度　：　±（2+2ppm ・D）mm
測距範囲　：　一素子プリズム 1.5 〜 5,000 ｍ
　　　　　　　ノンプリズム　 1.5 〜 800 ｍ
区分基準　：　測角　JSIMA　B
　　　　　　　測距　JSIMA　A
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　2 級 A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請中）

151

大容量のデータ管理（約 1,000,000 点）
USB ポート・Wi-Fi/Bluetooth 搭載
土木施工支援ソフト（LANDRiV）搭載

　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　2 級 A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請中）

1.5 〜 5,000 ｍ

2 級 A

メモ欄

メモ欄

メモ欄

メモ欄

　　　 サーボトータルステーション
　　　 FOCUS 35（SPECTRA）
用　　途　：　基本測量、丁張り、杭打ち、出来形測量等
特　　徴　：　自動追尾、自動視準（オートロック）、ワンマン測量
　　　　　　　土木施工支援ソフト（LANDRiV）搭載
最小表示　：　5”測角精度：5”
測距精度　：　（2+2ppm ・D）mm
測距範囲　：　一素子プリズム　1. ５〜 4,000m
　　　　　　　ノンプリズム　　400 / 800m
区分基準　：　測角　JSIMA 　B
　　　　　　　測距　JSIMA 　Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　2 級 A

101

土木施工支援ソフト（LANDRiV）搭載

メモ欄

　　　ノンプリズム型 トータルステーション
　　 Nivo ５SC / 5SCL（ニコン）
用　　途　：　一般測量（測距、測角） 
特　　徴　：　軽量コンパクトボディ、重さわずか 3.6kg、　　　　
　　　　　　　座標機能搭載　Ｗバッテリー採用で電源を
　　　　　　　Off せずバッテリー交換出来る
最小表示　：　1”測角精度：5”
測距精度　：　±（3 ｍｍ＋ 2ppm・Ｄ）ｍｍ
測距範囲　：　ノンプリズム　    1.5 〜 300 ｍ
　　　　　　　レフシート　       1.5 〜 300 ｍ
　　　　　　　一素子プリズム　 1.5 〜 5,000 ｍ
区分基準　：　測角　JSIMA　Ｂ
　　　　　　　測距　JSIMA　Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　２級Ａ

153

メモ欄

NETIS 登録製品 SCS900
TS 出来形管理搭載 TSC3 コントローラー
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　　　トータルステーション（乾電池タイプ）
　　　 NST-305Cr（両画面タイプ） / NST-307Cr（片画面タイプ）　（ニコン）
用　　途　：　一般測量（測距、測角）
特　　徴　：　座標機能搭載
　　　　　　　バッテリーは単３電池型なので
　　　　　　　　市販の乾電池の使用もできる。

　最小表示　：　5”測角精度：5”
測距精度　：　±（3 ＋ 2ppm ・D）mm
測距範囲　：　ミニプリズム　　 1,000m
　　　　　　　一素子プリズム　 2,000m
区分基準　：　測角　JSIMA　Ｂ
　　　　　　　測距　JSIMA　Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　3 級

　　　サーボトータルステーション
　　　 S3c（Trimble）
用　　途　：　基本測量、丁張り、杭打ち、出来形測量
特　　徴　：　自動追尾、自動視準（オートロック）、リニアモーター駆動
　　　　　　　土木施工支援ソフト（LANDRiV）搭載
最小表示　：　1”
測距精度　：　2mm+2ppm
測距範囲　：　一素子プリズム　 2500m
　　　　　　　ノンプリズム　　 250 / 400m
区分基準　：　測角　JSIMA　Ｂ
　　　　　　　測距　JSIMA　Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　2 級 A

　　　トータルステーション（両画面タイプ）
　　　 NST-305C / 405C（NEW）（ニコン）
用　　途　：　一般測量（測距、測角） 
特　　徴　：　現場作業の幅を広げる多機能搭載、連続使用
　　　　　　　16 時間のスタミナバッテリー、座標機能搭載
最小表示　：　5”測角精度：5”
角度自動補正　：　2 軸
測距精度　：　プリズム ±（3 ｍｍ＋ 2ppm・Ｄ）ｍｍ
測距範囲　：　ミニプリズム　    1,000 ｍ
　　　　　　　一素子プリズム　 2,000 ｍ
区分基準　：　測角　JSIMA　Ｂ
　　　　　　　測距　JSIMA　Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　３級

　　　トータルステーション（片画面タイプ）
　　　 NST-307C（ニコン）
用　　途　：　一般測量（測距、測角） 
特　　徴　：　約 16 時間のスタミナバッテリー、
　　　　　　　　座標機能搭載
最小表示　：　5”測角精度：7”
角度自動補正　：　1 軸
測距精度　：　±（3 ｍｍ＋ 2ppm・Ｄ）ｍｍ
測距範囲　：　ミニプリズム　　 1,000 ｍ
　　　　　　　一素子プリズム　 2,000 ｍ
区分基準　：　測角　JSIMA　Ｃ
　　　　　　　測距　JSIMA　Ａ

120

123

122

121

 トータルステーション  トータルステーション（一般）

　　　シンプル トータルステーション
　　　NST-C1r / C2（NEW）（ニコン）
用　　途　：　一般測量（測距、測角） 
特　　徴　：　軍手でも押しやすい大きな操作ボタン、
　　　　　　   バッテリーは単３電池型なので市販の
　　　　　　　乾電池の使用もできる
最小表示　：　5”測角精度：7”
角度自動補正　：　1 軸
測距精度　：　±（3 ｍｍ＋ 2ppm・Ｄ）ｍｍ
測距範囲　：　ミニプリズム　    1,000 ｍ
　　　　　　　一素子プリズム　 2,000 ｍ
区分基準　：　測角　JSIMA　B
　　　　　　　測距　JSIMA　Ａ
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　３級

125

メモ欄

メモ欄

メモ欄メモ欄

メモ欄

　　　ノンプリズム型 トータルステーション 
　　　NST-305CN（ニコン）
用　　途　：　一般測量（測距、測角）
特　　徴　：　現場作業の幅を広げる多機能搭載、連続使用
　　　　　　　16 時間のスタミナバッテリー、座標機能搭載
最小表示　：　5”測角精度：5”
測距精度　：　プリズム　　　　　　　±（3 ｍｍ＋ 2ppm・Ｄ）ｍｍ
　　　　　　　ノンプリズムモード時　±（5 ｍｍ＋ 2ppm・Ｄ）ｍｍ
測距範囲　：　ノンプリズム　200 ｍ
　　　　　　　3 Ｄレフシート　1.6 〜 300 ｍ
　　　　　　　ミニプリズム　　1.6 〜 3,000 ｍ
　　　　　　　一素子プリズム　1.6 〜 5,000 ｍ
区分基準　：　測角　JSIMA　B
　　　　　　　測距　JSIMA　A
　　　　　　　国土地理院測量機器性能基準　３級

154

メモ欄
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5

　　　 電子セオドライト　
　　　　　NE-10RC Ⅱ（ニコン）
用　　途　：　一般測量（測角）
特　　徴　：　防水、防塵にすぐれ、
　　　　　　　電源も単 3 乾電池を使用、
　　　　　　　マンガン電池でも連続
　　　　　　　約 22 時間使用出来る
最小表示　：　5”測角精度：5”
区分基準　：　JSIMA　Ｂ

　　　特定小電力トランシーバー
　　　DEMITOSS 20（ケンウッド）
用　　途　：　離れた場所に指示が出来る又は携帯電話の
　　　　　　　電波の届かない地域などで使用　　　　　　
特　　徴　：　免許、資格、申請不要、9、11ch 対応なので混信にも
　　　　　　　対応、単 3 乾電池使用で約 60 時間使用出来る
交信距離　：　市街地＝約 100 〜 200 ｍ
　　　　　　　見通しの良い郊外＝ 1 〜 2km

トータルステーション・セオドライト付属品

　　　ミニプリズムセット

　　　予備バッテリー

　　　1 素子プリズムセット　　　3 素子プリズムセット

　　　ピンポールスタンド 　　　ダイアゴナルアイピース

　
プ
リ
ズ
ム
ポ
ー
ル

201

198

193191190

196

195194 197

 セオドライト・建設施工支援システム

メモ欄

メモ欄

メモ欄 メモ欄 メモ欄

メモ欄 メモ欄 メモ欄

メモ欄

　　　トータルステーション用
ＰＣ接続ケーブル（座標取込ソフ
ト付き）（ニコン）

200

メモ欄

　　　建設施工支援システム
　　　LANDRiV（ニコン）
用　　途　：　基本測量、丁張設置、中心線、横断、
　　　　　　　各種測量計算、TS を用いた出来形管理
特　　徴　：　作業中はナビウィンドが操作をガイド、
　　　　　　　マップ表示で丁張、測設作業を
　　　　　　　　効率アップ。
仕　　様　：　情報化施工「トータルステーションを
　　　　　　　用いた出来形管理」

126

メモ欄

TS 出来形管理対応品
NETIS 登録予定

　　　イヤホン付クリップマイクロホン
　　　EMC-12（耳掛けタイプ）
特　　徴　：　ハンズフリー（VOX）対応

199

メモ欄
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6

　　　オートレベル　AE-7（ニコン）
用　　途　：　一般水準測量　
特　　徴　：　気泡が円の中に有れば安定した測定ができる自動補正機構、
　　　　　　　ニコンの明るくシャープな光学系、三脚はレベル用の他、
　　　　　　　セオドライト用も使用可能なため、セオドライトと２台併
　　　　　　　せて三脚１本で済みます
最短合焦距離　：　20cm 　　　　　 
水平精度　：　± 10”
倍　　率　：　30 倍　スタジア付
区分基準　：　JSIMA　Ｂ

　　　１級水準儀　TS-E1（トプコン）
用　　途　：　高精度水準測量、精密計測　
特　　徴　：　0.1 ｍｍまで高低差が読み取れるマイクロメーター搭載、
　　　　　　　倍率も高いので遠距離測定にも利用出来る
最短合焦距離　：　200cm 
水平精度　：　± 5”
平盤気泡感度　：　10″ /2 ｍｍ
倍　　率　：　42 倍（正像）
区分基準　：　JSIMA　Ａ
国土地理院測量機器性能基準　1 級

　　　チルチングレベル　E5（ニコン）
用　　途　：　一般水準測量　
特　　徴　：　手動で棒気泡管を合致させて測定するため
　　　　　　　今もなお信頼が高いモデル
最短合焦距離　：　150cm 　　　　　 
水平精度　：　± 15”
平盤気泡感度　：　40″ /2 ｍｍ
倍　　率　：　25 倍　スタジア付
区分基準　：　JSIMA　Ｃ

レベル付属品

40 倍接眼レンズ 　　　ダイアゴナルアイピース　　　　　　レベルアーム、トランシットアーム

302

301

304

392 ／ 393 394

　　　鉛直器（光学式）
　　　VS-A1（トプコン）
用　　途　：　地下測量、地上測量　
特　　徴　：　自動補正機構を組み込んだ
　　　　　　　鉛直レベル、上下視準切換え式、
　　　　　　　180 度転回により絶対鉛直の点検可能
倍　　率　：　26 倍

310

197

 レベル・鉛直器関係 セオドライト・建設施工支援システム

メモ欄

メモ欄

メモ欄

メモ欄

メモ欄 メモ欄メモ欄
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7

　　　レーザレベル（回転式）　GL422（Spectra）
用　　途　：　一般水準測量の他、勾配設定が必要な作業
特　　徴　：　自動整準、2 軸勾配、鉛直通り出しの 3 種類の作業をこなします、
　　　　　　　マシーンコントロール搭載センサーを使用時にはリモコン操作で
　　　　　　　油圧ショベルの中から勾配設定が可能
水平精度　：　± 10”
測定範囲　：　半径 400 ｍ（ＬＳ− 8 / ＨＲ 550 使用時）
　　　　　　　半径 460 ｍ（マシコン Ｌ R30 使用時）
勾配設定範囲　：　− 10％〜＋ 15％
勾配値表示　：　0.001％
電　　源　：　単 1 乾電池× 4 本
使用時間　：　約 50 時間（アルカリ乾電池使用時）
受 光 器　：　１個
区分基準　：　JSIMA　Ａ

　　　マシーンコントロール用受光器　
　　　LR30（Spectra) 
用　　途　：　圃場整備、宅地造成など熟練を要する整地作業等
特　　徴　：　耐衝撃性と防水性に優れ　　　　　 
受光角度　：　360°
受 光 幅　：　171 ｍｍ
精　　度　：　± 2.5 ｍｍ
電　　源　：　単２アルカリ乾電池×４本
使用時間　：　約 75 時間（アルカリ乾電池）

　　　レーザレベル（回転式）　LL400（Spectra）
用　　途　：　一般水準測量
特　　徴　：　自動整準機能により簡単に本機の設置が出来ます、
　　　　　　　2 軸の任意勾配モード有り
水平精度　：　± 10”
測定範囲　：　半径 400 ｍ（ＬＳ− 8 / ＨＲ 550 使用時）
電　　源　：　単 1 乾電池× 4 本
使用時間　：　約 90 時間（アルカリ乾電池使用時）
受 光 器　：　1 個
区分基準　：　JSIMA　Ａ

　　　レーザレベル（回転式）　NL-220C（ニコン）
用　　途　：　一般水準測量、水平出し
特　　徴　：　永年、現場で鍛えられた信頼のボディ、握りも付いて
　　　　　　　持ち運びが容易で、抜群の操作性が使用者によるバラ
　　　　　　　ツキの無い安定な計測が出来る
水平精度　：　±１0”
測定範囲　：　半径 150 ｍ（DS-30V ㈼使用時）
　　　　　　　半径 250 ｍ（LS − 8 使用時）
電　　源　：　単 1 乾電池× 4 本
使用時間　：　約 55 時間（アルカリ乾電池使用時）
受 光 器　：　1 個
区分基準　：　JSIMA　Ａ

　　　レーザレベル（回転式）　LL300S（Spectra）
　　　（LL300, LL300N も取扱　区分基準：JSIMA B）
用　　途　：　一般水準測量、水平出し
特　　徴　：　IP66 の高い防塵防水仕様、直径 800m の広範囲計測
　　　　　　　1 軸勾配設定が可能
水平精度　：　± 10"
測定範囲　：　半径 400m（HL450 使用時）
電　　源　：　単 1 乾電池× 4 本
使用時間　：　約 60 時間（アルカリ乾電池使用時）
受 光 器　：　1 個
区分基準　：　JSIMA　Ａ

　　　マシーンコントロール用受光器　油圧ショベル・バックホー用
　　　 CR600（Spectra）
用　　途　：　掘削作業、宅地造成など熟練を要する整地作業等
特　　徴　：　本体が小型なためハンディ器としても使用可
受光角度　：　270°
受 光 幅　：　114 ｍｍ
精　　度　：　マシコン時　± 4.8 ｍｍ
　　　　　　　ウルトラファインモード　± 0.05 ｍｍ
電　　源　：　単３アルカリ乾電池×３本
使用時間　：　約 100 時間（アルカリ乾電池）

　　　レーザ受光器　HL700 (Spectra)
特　　徴　：　切り・盛りまたは掘削に使える
　　　　　　　2 段階のクランプ位置
　　　　　　　ワイドな 12.7cm 受光幅
　　　　　　　建設照明等への反応を防ぎ、
　　　　　　　必要なレーザ信号を識別
　　　　　　　防水性：IP67
検出精度　：　0.5mm , 1.0mm , 2.0mm , 　　　
　　　　　　　5.0mm , 10.0mm
測定範囲　：　半径 1m 〜 460m（機器により異なる）
電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池２本
使用時間　：　約 60 時間

　　　レーザ受光器　HL450 （Spectra)
特　　徴　：　ワイドな 10.2cm 受光幅
　　　　　　　建設照明等への反応を防ぎ、
　　　　　　　必要なレーザ信号を識別
　　　　　　　防水性：IP67
検出精度　：　1mm , 5mm
測定範囲　：　半径 1m 〜 200m（機器により異なる）
電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池２本
使用時間　：　約 70 時間
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　　　レーザセオドライト　DT-110LF（トプコン）
用　　途　：　トンネル工事、推進工事、配管敷設作業等
特　　徴　：　測角 5″の高精度、電源もＡＣ 100 Ｖの他
　　　　　　　乾電池単独でも使用可能のため、どんな
　　　　　　　現場でも持ち込む事が出来ます
最小表示　：　5”測角精度：5”
角度自動補正　：　1 軸
ビーム径　：　100 ｍでφ 4.1 ｍｍ
区分基準　：　JSIMA　Ｂ

　　　パイプレーザ　NPL-5500（ニコン）
用　　途　：　下水配管工事、その他勾配の有る配管工事 
特　　徴　：　広範囲な勾配設定、5 ｍＷのハイパワー
　　　　　　　レーザ搭載でパイプ外からの視認性もよく、
　　　　　　　スピーディな作業を可能にします
水平精度　：　10”
ビーム径　：　φ 13 ｍｍ
勾配設定範囲　：　ー 15％〜＋ 40％
最小勾配設定単位　：　0.001％
区分基準　：　JSIMA　Ａ

　　　GPS 測量機器  GPS / GNSS ( Trimble)
用　　途　：　基準点測量、ダム計測、他、RTK 観測、
　　　　　　　VRS − RTK 観測 
特　　徴　：　GPS 測量では世界的パイオニアの Trimble 社
　　　　　　　の GPS 機器国土交通省国土地理院が全国に
　　　　　　　設置した約 1,200 点の電子基準点のうち、約
　　　　　　　98％に同社の
　　　　　　　GPS 製品が採用
　　　　　　　されています
※こちらの商品は受信機のみに
　なります、機種等は問い合わせ

下さい。

　　　レーザ鉛直器　PL-1（トプコン）
用　　途　：　高層ビル等建物の垂直管理、建設工事の基準設定 
特　　徴　：　自動整準のため素早い設定作業、レーザ光も
　　　　　　　150 ｍでφ 14 ｍｍなのでポイントを盛り代える
　　　　　　　事なく連続管理できる
鉛直精度　：　上　± 10″　　下　± 0.3 ｍｍ / ｍ　
ビーム径　：　上　約φ 15 ｍｍ　　下　約φ 3 ｍｍ
電　　源　：　約 24 時間（アルカリ乾電池使用時）
区分基準　：　JSIMA　Ａ

211 330

312 7

 その他測量機器 レーザレベル
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351 ロボライン　SL-233（リズム）：3 方向
352 ロボライン　LV-207（リズム）：2 方向
用　　途　：　一般建築、内装墨出
特　　徴　：　大矩（90°）ライン、たち墨ライン、地墨ポイント、
　　　　　　　　水平ラインが一発投影、受光器付きなので明るい所でも作業可能
指示精度　：　± 1mm 以下 /10m
線　　幅　：　3mm/10m
受 光 器　：　1 個 / 専用エレベータ三脚付き

　　　グリーンレーザー　G-440S
　　　　（マイゾックス）：フルライン（4 方向）
用　　途　：　一般建築、内装墨出
特　　徴　：　電子自動整準式で揺れに強い水・
　　　　　　　ほこりに強い（IP54）
　　　　　　　フルライン（タテ 4 方向、
　　　　　　　ヨコ 360°、地墨点）
　　　　　　　グリーンレーザー
指示精度　：　± 1mm/10m
線　　幅　：　2.5mm 以下 / 5m
受 光 器　：　1 個 / 専用エレベーター三脚付き

353

メモ欄

　　　Fine Laser　NFL-3VH（ニコン）
用　　途　：　一般建築、内装墨出 
特　　徴　：　2 方向大矩（90°）ライン、たち墨ライン 3 本、
　　　　　　　地墨ポイント、水平ラインが一発投影
指示精度　：　± 1 ｍｍ以下 /10 ｍ
線　　幅　：　3 ｍｍ / 10 ｍ
受 光 器　：　無し / 専用エレベータ三脚付き

352351350

レーザ墨出器
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たち墨ライン 3 本
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　　　普通騒音計　NL-05 / NL-20（リオン）
用　　途　：　建築土木作業現場、工場、環境管理等
特　　徴　：　計量法適合品、騒音レベル（La）、 等価騒音
　　　　　　　レベル（Leq）、NL-20 は時間率騒音レベル
　　　　　　　（Ln）の測定などが出来る、レベルレコーダを
　　　　　　　用いる事によって波形の記録も可能
測定範囲　：　A 特性　 NL-05　30dB 〜 130dB
　　　　　　　　　　　NL-20　28dB 〜 130dB
主演算機能　：　Lp,Lmax,Leq( 等価騒音レベル）　
　　　　　　　NL-20 は他にＬ n( 時間率騒音レベル）
電　　源　：　単 3 乾電池　NL-05　2 本　　NL-20　4 本
使用時間　：　NL-05　約 24 時間（アルカリ乾電池）
　　　　　　　NL-20　約 34 時間（アルカリ乾電池）
付 属 品　：　三脚
計 量 法　：　適合 検定付き

　　　１チャンネルレベルレコーダ　LR-06 / LR-07（リオン）
用　　途　：　騒音計、振動レベル計の波形記録
特　　徴　：　データ管理に用いる、紙に記録された波形は目視での
　　　　　　　値の上下が感覚的に分かりやすい
入力端子　：　1 個
記録範囲　：　スパン 50d Ｂ（例 30d Ｂ〜 80d Ｂ）
電　　源　：　単 1 乾電池　6 本
使用時間　：　約 16 時間（アルカリ乾電池）
用紙 / 速度　：　50 ｍロール紙 1 本添付 ( TP-30  /  RP-01D ) 
　　　　　　　8 段スピード　  例  0.1mm /1 秒で約 138 時間　
　　　　　　　　　　　　　　     　　 1mm /1 秒で約 13 時間
適合規格　：　JIS　C1512

　　　振動レベル計　VM-52  /  VM-53（リオン）
用　　途　：　建築土木作業現場、工場、環境管理等
特　　徴　：　計量法適合品、振動レベル（Lv）、 パワー平均（Leq）、
　　　　　　　時間率レベル (Ln) の測定が出来る、レベルレコーダを
　　　　　　　用いる事によって波形の記録も可能
測定範囲　：　Ｚ方向（鉛直）　VM-52　30dB 〜 120dB
　　　　　　　　　　　　　　　VM-53　25dB 〜 120dB
主演算機能　：　Lv,Lmax,Leq( パワー平均）Ln( 時間率レベル）
電　　源　：　単 2 乾電池 4 本
使用時間　：　約 35 時間（アルカリ乾電池）
計 量 法　：　適合 検定付き

　　　2 チャンネルレベルレコーダ　LR-20A（リオン）
用　　途　：　騒音計、振動レベル計の波形記録
特　　徴　：　入力が 2 個有るので騒音計、振動計を同時に記録、
　　　　　　　又は騒音計 2 台の場合や振動計 2 台の記録も出来る
入力端子　：　2 個
記録範囲　：　スパン 50d Ｂ（例 30d Ｂ〜 80d Ｂ）
電　　源　：　単１乾電池　9 本
使用時間　：　約 18 時間（アルカリ乾電池）
用紙 / 速度　：　50 ｍロール紙 1 本添付  ( RP-55 )
　　　　　　　8 段スピード　  
　　　　　　　例  0.1mm / 1 秒で約 138 時間　
　　　　　　　　　　1mm / 1 秒で約 13 時間
適合規格　：　JIS　C1512

　　　普通振動レベル計（CF メモリカード対応）
　　　VM-53A（リオン）
用　　途　：　建築土木作業現場、工場、環境管理等
特　　徴　：　メモリカードに記録されたデータを専用の管理
　　　　　　　ソフトを使い表示、編集、印刷管理が出来る
測定範囲　：　Ｚ方向（鉛直）　 25dB 〜 120dB
演算機能　：　Lv,Lmax,Leq( パワー平均）, Ｌ n( 時間率レベル）
電　　源　：　単 2 乾電池　4 本
使用時間　：　約 35 時間（アルカリ乾電池）
計 量 法　：　適合 検定付き

　　　普通騒音計（CF メモリカード対応）
　　　NL-21/ NL-22（リオン）
用　　途　：　建築土木作業現場、工場、環境管理等
特　　徴　：　メモリカードに記録されたデータを専用の管理
　　　　　　　ソフトを使い表示、編集、印刷管理が出来る
測定範囲　：　A 特性　 28dB 〜 130dB
主演算機能　：　Lp,Lmax,Leq( 等価騒音レベル）,
　　　　　　　Ln（時間率騒音レベル）
電　　源　：　単 3 乾電池　4 本
使用時間　：　約 30 時間（アルカリ乾電池）
付 属 品　：　三脚
計 量 法　：　適合 検定付き
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 騒音計・振動レベル計

　　　 騒音振動レベルデジタル表示器　GDH 型（GETS）
用　　途　：　建築土木作業現場、工場、環境管理等
特　　徴　：　騒音計、振動レベル計の指示値をそのままデジタル表示、現場（施主、施工者）のイメージアップに
　　　　　　　つながります、またデータ管理、提出も出来ます
表　　示　：　騒音レベルと振動レベル
電　　源　：　AC100V
計 量 法　：　検定付対応可

409

 騒音、振動規制法に係る特定建設作業、特定工場等

メモ欄

管理ソフト

　　　４チャンネルデータレコーダ　DA-20（リオン）
用　　途　：　騒音計、振動レベル計のデータ収録　各種センサからのデータの収録
特　　徴　：　音響、振動波形や各種電気信号収録できる、データは WAVE 式でメモリカード（CF カード）に記録
入力端子　：　4 個
電　　源　：　単３乾電池　４本　　他外部バッテリー有り
使用時間　：　約８時間〜約３０時間（アルカリ乾電池）
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　　　ポータブル p Ｈ計　HM-21P（東亜 DKK）
用　　途　：　環境管理
特　　徴　：　小型軽量タイプで持ち運びに便利、pH /
　　　　　　　ORP / 水温が測定出来る
測定項目　：　p Ｈ、ORP、温度
測定方法　：　ガラス電極式
測定範囲　：　p Ｈ　0 〜 14.00
                     ORP 0 〜± 1,999mV
　　　　　　　温度 0 〜 99.9℃
メ モ リ　：　300 データ / 校正：pH3 点まで
付 属 品　：　標準液 pH4,pH7  比較電極標準液
電　　源　：　単 3 乾電池　2 本　　
計 量 法　：　適合

　　　水質チェッカー　WQC-22A（東亜 DKK）
用　　途　：　環境管理
特　　徴　：　p Ｈ，水温、DO，
　　　　　　　電気伝導率、濁度、塩分を１台で測定
測定項目　：　p Ｈ、温度、容存酸素、電気伝導率、濁度、塩分
測定方法　：　p Ｈ　ガラス電極式、p Ｈ　0 〜 14.00
及び範囲　　　温度　白金測温抵抗体式　0 〜 50℃
　　　　　　　容存酸素　隔膜式ガルバニ電池式　　0 〜 20mg/L
　　　　　　　電気伝導率　交流 4 電極法　0 〜 7S/m 、0 〜 200mS/m
　　　　　　　濁度　90 度散乱光測定　0 〜 800mg/L 、0 〜 800NTU
　　　　　　　塩分　電気伝導率より換算　0 〜 4.00％ 、0 〜 0.100％
付 属 品　：　標準液 pH4,pH7  ＤＯ電極用電解液、ＤＯ電極隔膜カートリッジ
ケーブル長さ　：　標準 2 ｍ　オプション 15 ｍ有り
電　　源　：　単 2 乾電池　6 本　

　　　ポータブル濁度計　TB-25A（東亜ＤＫＫ）
用　　途　：　環境管理
特　　徴　：　河川、ダム、各種排水、海水等に直接電極を浸漬して測定できる
測定項目　：　濁度、温度、（同時表示）
測定方法　：　90 度散乱光測定　
測定範囲　：　濁度　0 〜 800mg/L 、
　　　　　　　0 〜 800NTU　
　　　　　　　温度　0 〜 50℃
ケーブル長さ　：　標準 2 ｍ　オプション 15 ｍ有り
電　　源　：　単 2 乾電池　6 本

　　　ポータブル pH 計（東亜 DKK）　HM-30P
用　　途　：　環境管理
特　　徴　：　防水設計（IP67）でフィールド測定に最適
　　　　　　　省電力設計で、充電式ニッケル水素電池仕様可能
　　　　　　　大容量のメモリー機能
測定項目　：　pH、温度
測定方法　：　ガラス電極式
測定範囲　：　pH　0 〜 14.00
                     温度　0 〜 100.0℃
メ モ リ　：　1,000 データ / 校正：3 点まで
付 属 品　：　標準液 pH4,pH7、比較電極標準液
電　　源　：　単 3 乾電池　2 本
計 量 法　：　適合 　　　デジタル粉じん計　LD-3K2（柴田科学）

用　　途　：　トンネル、隧道工事等、作業環境測定
特　　徴　：　小型軽量タイプで持ち運びに便利、ローガー機能付
測定原理　：　光散乱方式
測定精度　：　± 10％
測定感度　：　1CPM=0.001mg/m3

ﾒｰﾀｰ表示　：　5 桁
記　　録　：　63488 個可能
電　　源　：　単 3 乾電池　8 本
較　　正　：　可能　較正機関 （社）日本作業環境測定協会
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　　　有害ガス検知器　GX-2000（理研計器）
用　　途　：　下水道、マンホール、タンク、地下作業現場等
　　　　　　　酸欠、ガス中毒、ガス爆発等の安全管理
特　　徴　：　データロガ機能搭載 30 分常時読み取りの他、2 時間毎の測定値を自動記録
測定ガス　：　酸素 (O2）、可燃性ガス（CH4）、
　　　　　　　一酸化炭素（CO）、硫化水素（H2S）
ガス採取方式  ：　連続自動吸引式
導入管（ホース）　：　8 ｍ
電　　源　：　約 10 時間（単 2 アルカリ乾電池 4 本）ＡＣ 100 Ｖ電源付
※当社社内基準を設け、センサの有効期限はメーカー品質保証期間の１年になります、貸し
出し中に期限が切れる場合は別の機械と入替になります

　　　ポケッタブルマルチガスモニター
　　 GX-2009（4 成分タイプ）
用　　途　：　下水道、マンホール、タンク
　　　　　　　地下作業現場等
　　　　　　　酸欠、ガス中毒
　　　　　　　ガス爆発等の安全管理
特　　徴　：　片手に収まるモデルなので携帯性に優れ作業効率アップ、防爆型
測定ガス　：　酸素（O2）、可燃性ガス（CH4）、一酸化炭素（CO）、硫化水素（H2S）
検知方式　：　拡散式
導入管（ホース）　：　付属吸引ポンプ 8m ホース付（本体と非連動です）
電　　源　：　約 20 時間本体：（専用充電式 Ni-MH 電池）
　　　　　　　約 5 時間（ポンプ：単三乾電池 1 本）
※当社社内基準を設け、センサの有効期限はメーカー品質保証期間の 1 年になります、貸し出し中に期限が切れる
場合は別の機械と入替になります

420

422

 環境関係

 ガスに対する作用と毒性

（ポータブル型）可燃性ガス・酸素検知器

当社社内基準を設け、センサの有効期限はメーカー品質保証期間の 1 年になります、貸し出し中に期限が切れる

メモ欄

メモ欄
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　　　プリンター内蔵式風速計　OT-901（大田商事）
用　　途　：　労働安全衛生管理等
特　　徴　：　観測情報をプリントアウト出来き、設定した
　　　　　　　風速を警報ブザーで知らせることができる
測定範囲　：　0 〜 60m/s
印字情報　：　インターバル毎、警報時、
　　　　　　　日界時、最大瞬間風速
電　　源　：　AC100 Ｖ
設置方法　：　単管アダプター付

　　　警報付デジタル風速計
　　　OT-902 / OT-902D / OT-920（大田商事）
用　　途　：　労働安全衛生管理等
特　　徴　：　設定されたピーク又は平均風速を警報ブザーで
　　　　　　　知らせる定番モデル
測定範囲　：　0 〜 60m/s　
電　　源　：　AC100 Ｖ
設置方法　：　単管アダプター付

回
転
灯

　　　デジタル風速・温度計
　　　ウインド・メッセ（エンペックス）
用　　途　：　労働安全衛生管理等
特　　徴　：　ハンドタイプでお手軽に風速、温度を計測、
　　　　　　　風速は瞬間、最大、最小、平均を表示
測定範囲　：　風速　0 〜 20m/s
　　　　　　　温度　0 〜 50℃　サーミスタ式
最小単位　：　風速 3m/s 以下時 0.2m/s　温度 1℃
電　　源　：　アルカリ乾電池 6 Ｐ型（9 Ｖ）2 本
使用時間　：　連続使用約 8 時間

　　　熱式温度・風速計
　　　testo 425
用　　途　：　労働安全衛生管理等
特　　徴　：　2 項目同時表示で風速・温度、風速・
　　　　　　　風量などを 1 画面で表示
　　　　　　　スケール付き伸縮ロッド
　　　　　　　バックライト付きディスプレイ
測定範囲　：　風速　0 〜 20m/s
　　　　　　　温度　− 20 〜＋ 70℃
最小単位　：　風速 0.01m/s
　　　　　　　温度　0.1℃
電　　源　：　アルカリ乾電池 9V ブロック型電池 / 充電池
使用時間　：　約 20 時間

503

505

506

504

回
転
灯
　
ホ
ー
ン
ス
ピ
ー
カ
ー
一
体
型

リレーボックス
回転灯等の出力に用います

ルーフタワー

三
段
式
回
転
灯
　
緑
、
黄
、
赤

 気象関係　風速計

風 速 計 付 属 品

メモ欄メモ欄

メモ欄

メモ欄

メモ欄メモ欄

メモ欄

メモ欄

メモ欄
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 気象関係

　　　　　　　　　　水位警報システム
452 屋外型　水位警報システム　OT-1408Z（大田商事）
453 簡易タイプ　OT-1408（大田商事）
454 超音波式　SE-QT（セネコム）
用　　途　：　労働安全管理等
特　　徴　：　異常水位発生時、回転灯やサイレンが作動する
電　　源　：　ＡＣ 100 Ｖ又はＤＣ 12 Ｖ

　　　転倒マス自記雨量計　OT-501（大田商事）
用　　途　：　労働安全衛生管理等
特　　徴　：　記録用紙に７日間の雨量を記録します
目　　盛　：　1 目盛 1 ミリ〜エンドレス
　　　　　　　（ペンは 0.5 ミリづつ上がります）
記録期間　：　1 巻 7 日分
電　　源　：　単 2 乾電池 1 本、
　　　　　　　単 1 乾電池 2 本
使用時間　：　約 1 年

　　　自記温度計  OT-101.7 /  OT-101.8（大田商事）
用　　途　：　製造品質管理等
特　　徴　：　記録用紙に 1 日 /7 日間又は、１日 /8 日 /32 日の波形を
　　　　　　　記録します
測定範囲　：　ー 15℃から＋ 40℃
記録期間　：　1/7 日巻 、　
　　　　　　　1 / 8 / 32 日巻　
電　　源　：　単 2 乾電池 1 本又は 2 本　　
　　　　　　　約 1 年間

　　　転倒マス雨量計データーロガー式
　　　アメンボ RF － 3（T&D)
用　　途　：　労働安全衛生管理等 
特　　徴　：　記録したデータをパソコンで解析、
　　　　　　　本機でも雨量が確認でき、警報ブザー付
　　　　　　　　目　　盛　：　1 ミリから 9,999 ミリ
　　　　　　　　記録期間　：　最長 400 日可能
　　　　　　　　電　　源　：　アルカリ単４乾電池２本
  　　　　　　　　使用時間　：　約１年（警報なし）

　　　転倒マス雨量計
　　　OT-501RD
用　　途　：　労働安全衛生管理等
特　　徴　：　記録したデータをパソコンで解析
　　　　　　　本機でも雨量が確認可能
目盛（測定範囲）　：　1 ミリ〜 9,000 ミリ
記録期間　：　最長 125 日間
電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池 2 本
使用時間　：　約 半年間

　　　　　　 データロガー式２ＣＨ温度計 / 温湿度計
513 SK-L200T  (SK-SATO) / TR-71U (T & D) 
514 SK-L200TH (SK-SATO) / TR-72U (T & D)
用　　途　：　製造品質管理等
特　　徴　：　現場で記録したデータをパソコンで解析
測定点数　：　メモリ約 8000 点
測定範囲　：　温度 0 〜 60℃　湿度 20 〜 95％
記録間隔　：　各種設定可能
センサー　：　温度計の場合２本、  温湿度計の場合センサ１個
電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池
使用時間　：　アルカリ乾電池使用で約 4 ヶ月

453452510

514513

520 521

522　　　水位計（巻尺タイプ）　WL50M（ヤマヨ測定機 )
用　　途　：　水位、井戸などの 深さ等
特　　徴　：　巻尺タイプなので携帯性にすぐれ、ブザーで
　　　　　　　水位を知らせます
目　　盛　：　2 ｍｍから 50 ｍ
テープ幅　：　12 ｍｍ
電　　源　：　単 3 乾電池 2 本

450

 気象関係　風速計

メモ欄

メモ欄

メモ欄 メモ欄

メモ欄

メモ欄

454

電　　源　：　ＡＣ 100 Ｖ又はＤＣ 12 Ｖ

452
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454
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　　　コンクリートテストハンマー
　　　αハンマー R-7500（亀倉精機）
用　　途　：　コンクリート構造物を非破壊で圧縮強度検査を行う
特　　徴　：　反発値をデジタルで表示すると同時に値を
　　　　　　　プリントし記録する
測定範囲　：　圧縮強度（Fc）  10 〜 70 Ｎ /mm2 

電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池 4 本
備　　考　：　圧縮強度換算式
 　　　　　　　・日本材料学会式　Ｆｃ＝ 13 Ｒ− 184 
 　　　　　　　・日本建築学会式　Ｆｃ＝ 7.3 Ｒ＋ 100
 　　　　　　　・東京都式　　　　Ｆｃ＝ 10 Ｒ− 110
 　　　　　　　・芝武式　　　　　Ｆｃ＝ 14 Ｒ− 157

　　　コンクリートテストハンマー
　　　シュミットハンマー NR 型（PROCEQ）
用　　途　：　コンクリート構造物を非破壊で圧縮強度検査を行う
特　　徴　：　反発値を記録紙に棒グラフとして記録します
測定範囲　：　圧縮強度 （Fc）　10 〜 70 Ｎ /mm2

記録用紙　：　1 巻約 4,000 回　
備　　考　：　圧縮強度換算式
 　　　　　　　・日本材料学会式　Ｆｃ＝ 13 Ｒ− 184 
 　　　　　　　・日本建築学会式　Ｆｃ＝ 7.3 Ｒ＋ 100
 　　　　　　　・東京都式　　　　Ｆｃ＝ 10 Ｒ− 110
　　　　　　　 ・芝武式　　　　　Ｆｃ＝ 14 Ｒ− 157

　　　岩盤計測機
　　　シュミットロックハンマー KS 型（PROCEQ）
用　　途　：　岩盤の変形係数、静弾性係数、乾燥一軸圧縮強度の推定
特　　徴　：　反発値を記録紙に棒グラフとして記録します
　　　　　　　添付の換算表により一軸圧縮強度 / 岩種を判定できます
測定範囲　：　5 〜 194 Ｎ /mm2

記録用紙　：　1 巻約 4,000 回

611

613

610

 その他

メモ欄

メモ欄

メモ欄

　　　コンクリートテストハンマー用
　　　テストアンビルー CA- Ⅲ型（三洋試験機工業） 
用　　途　：　テストハンマー点検用
特　　徴　：　軽量タイプなので現場での点検が
　　　　　　　容易にできる
標準基準値　：　43 Ｒ

614

メモ欄

　　　コンクリート ･ モルタル ･ALC 水分計
　　　HI-520 / HI-520-2（ケツト科学研究所）
用　　途　：　コンクリート ･ モルタルなどの水分測定
特　　徴　：　本体とセンサ部を一体化したハンディータイプ
測定範囲　：　コンクリート　０〜 12％
　　　　　　　モルタル　　　０〜 15％
　　　　　　　ALC モルタル ０〜 100％
測定方式　：　高周波容量式
電　　源　：　９Ｖ電池×１

　　　木材水分計
　　　HM-520（ケット科学研究所）
用　　途　：　木材の水分測定
特　　徴　：　本体とセンサ部を一体化したハンディータイプ
測定範囲　：　木材・合板　2 〜 150%
測定方式　：　高周波容量式
電　　源　：　9V 電池× 1

616

615

メモ欄メモ欄
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　　　生コン水分計　NETIS 登録製品

　　　HI-300J（ケツト科学研究所）
用　　途　：　コンクリート単位水量、水セメント比管理
特　　徴　：　生コンプラント、施工現場にて迅速に単位水量、水セメント比を正確に判定、
　　　　　　　JR 東日本対応モデル
測定範囲　：　生コン　120 〜 240kg/m3（単位水量）　モルタル　20 〜 40％（体積水分量）
測定方式　：　高周波容量方式
電　　源　：　単 2 乾電池 6 本、AC100V アダプター付き
付 属 品　：　電子天秤、プリンター、生コンふるい器、試料ケース× 3
仕　　様　：　JR 東日本「土木工事標準仕様書」正式採用器
　　　　　　　NETIS 登録番号 :TH-00001

　　　 W/C ミータ　NETIS 登録製品

　　　 MT-200 / MT-300（北陸地域づくり協会）
用　　途　：　コンクリート単位水量、水セメント比管理
特　　徴　：　生コンプラント、施工現場にて迅速に単位水量、
　　　　　　　水セメント比を正確に判定
適用範囲　：　管理要領に示された全てのコンクリート
測定方式　：　減圧式加熱乾燥法
電　　源　：　AC100V
付 属 品　：　生コンふるい器
仕　　様　：　国土交通省北陸地方整備局
　　　　　　　「W/C ミータによるコンクリート単位水量及び
　　　　　　　水セメント比管理要領（案）」策定測定器
　　　　　　　NETIS 登録番号 :HR-990025

606

601

 その他

　　　 ハンディーロガー　
　　　  MR2041（チノー）
用　　途　：　コンクリート養生時の温度管理等
特　　徴　：　熱電対式センサーを使用し 4 箇所の温度を本体に
　　　　　　　メモリし、PC で専用ソフトを用いて解析
記録点数　：　4 箇所
記録範囲　：　− 200 〜＋ 400℃（熱電対 T 使用時）
メ モ リ　：　10,000 データ（ログモード） 
電　　源　：　アルカリ単 3 乾電池 4 本／　
　　　　　　　約 500 時間

607

メモ欄

メモ欄

メモ欄

　　　単位水量迅速推定システム
　　　CF13（丸東製作所）
用　　途　：　フレッシュコンクリートの単位水量を推定
特　　徴　：　質量と空気量を測定し単位容積を計算して
　　　　　　　単位水量を推定 , どんな配合にも適応し、
　　　　　　　簡便でかつ迅速な単位水量管理
適用範囲　：　フレッシュコンクリート
測定方式　：　エアメーター法
仕　　様　：　独立行政法人土木研究所が提案した
　　　　　　　単位水量推定式に基づいたプログラムを採用

608

メモ欄
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　　　鉄筋探査機　　
　　　プロフォメーター５　モデル S ＋（PROCEQ ）
用　　途　：　鉄筋位置の探査、鉄筋径の測定、コンクリートかぶり厚さの測定
特　　徴　：　非破壊式鉄筋探査機、コンパクトで軽量、操作性に優れ、
　　　　　　　高精度な探査・測定、デジタル表示
測定原理　：　パルス誘導式
測定精度　：　±１ｍｍ
測定範囲　：　かぶり厚さ　7mm 〜 120mm / 鉄筋径 16mm 
　　　　　　　（スモール設定時は 70mm まで）
メ モ リ　：　40,000 点及び 63 ファイル 
電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池 6 本 / 約 45 時間
付 属 品　：　テストブロック、プリンター

　　　コンクリート探知器
　　　D-TECT150CNT（BOSCH）
用　　途　：　鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD 管、電線、木材を探知
特　　徴　：　埋設物の位置の探知、穴あけ可能な位置と深さの探知
　　　　　　　コンクリートや石膏ボード中の探知
　　　　　　　最大探知深さ 150mm 対象物までの深さ、材質を表示
　　　　　　　防水性：IP54
探知精度　：　中心部：± 5mm
深さ精度　：　乾燥したコンクリート：± 5mm
　　　　　　　湿ったコンクリート：± 10mm
最大探知範囲　：　150mm
最小測定間隔　：　40mm
電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池 4 本 / 約 5 時間

　　　鉄筋探査機　RP-1（PROTOVALE）
用　　途　：　鉄筋位置の探査、鉄筋径 の測定、コンクリートかぶり厚さの測定
特　　徴　：　非破壊式鉄筋探査機、コンパクトで軽量、操作性に優れ、
　　　　　　　高精度な探査・測定、アナログメーターで使いやすい
測定原理　：　パルス誘導式
測定精度　：　± 1 ｍｍ
測定範囲　：　かぶり厚さ　Low  10mm 〜 80mm / 鉄筋径 16mm 
　　       　　　　　　        High 50mm 〜 140mm / 鉄筋径 16mm 
電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池 4 本

　　　鉄管・ケーブル探知器　PL-960（フジテコム）
用　　途　：　水道管、ガス管、各種ケーブルの位置、方向、深度の探査
特　　徴　：　3 種類の周波数を搭載した送信器を用いて誘導法又は
　　　　　　　直説法でパイプラインを探査、デジタル表示
測定方法　：　3 周波を用いて送信器をパイプなどに接続する誘導法又は
　　　　　　　接続せずに探査する直説法及び自然波法
測定精度　：　± 2 ｃｍ / 1.2 ｍ以内（差動アンテナ選択時）
　　　　　　　± 5 ｃｍ / 2 ｍ以内（差動アンテナ選択時）
　　　　　　　± 25 ｃｍ / 5 ｍ以内（差動アンテナ選択時）
測定範囲　：　深度 0 〜 5 ｍ 
電　　源　：　送信器 / アルカリ単 1 乾電池 8 本　　
　　　　　　　受信器 / アルカリ単 3 乾電池 6 本
電源時間　：　送信器 / 約 8 時間（無信号時）　
　　　　　　　受信器 / 約 10 時間（直接法使用時）

634

630631

632

電　　源　：　単 3 アルカリ乾電池 4 本 / 約 5 時間

メモ欄

メモ欄

メモ欄

メモ欄

 その他

2019_加藤測器＿レンタルの�案内20190401.indd   17 2019/04/01   18:46

h-iwai


h-iwai


h-iwai


h-iwai


h-iwai


h-iwai




18

 その他

　　　ＲＩ計器（水分密度計）〈オーテック環境 （旧チュートク）〉

　　　 ETL-10EX  NEXCO 認定器
　　　　 ETL-10 Ｓ
用　　途　：　土木工事現場等における砂置換に変わる盛土管理
特　　徴　：　操作が簡単、しかも測定時間は早くて高精度、短時間で
　　　　　　　「締固め度」等の管理データが得られます
測定範囲　：　湿潤密度　0.8 〜 2.8g / cm2

　　　　　　　含水量　　0.05 〜 1.0g / cm2

測定方式　：　密　度 / ガンマ線透過型
                     含水量 / 速中性子透過型
電　　源　：　充電式 / 連続使用約 12 時間
※法律改正により、平成 19 年 4 月 1 日以降に製造されたＲＩ計器を使用する
場合は「使用届」を原子力規制委員会に提出することが義務付けられました。　
また、販売業、賃貸業（レンタル）に関しては「第３種放射線
取扱主任者」を取得した者を放射線取扱主任者に選任し
原子力規制委員会に「販売業」、「賃貸業」の届けを
しなければなりません。

　　　JIS 型現場密度測定装置（砂置換法）　
　　　　LS499（ 三洋試験機工業）

用　　途　：　現場で土の体積を間接的に
　　　　　　　測定する砂置換装置です
特　　徴　：　JIS A1214「砂置換法に
　　　　　　　よる土の密度試験方法」に
　　　　　　　適合した装置です
※ JIS 規格で測定できる土の最大粒径は
　53 ｍｍ以下の土になります

　　　電子はかり（新光電子）

　　　CG-12KDB（砂置換法用） 
　　　GMW-12K
　　　TS-30K　  （単位水量測定用）
用　　途　：　砂置換法等の試験など
特　　徴　：　現場で便利な乾電池タイプです
ひょう量　：　12kg / 30kg
最小表示　：　CG-12KDB / 0.5 ｇ　GMW-12K / １ｇ切換で 0.1 ｇ
　　　　　　　 TS-30K / １ｇ
電　　源　：　単 2 または単 3 乾電池使用／約 20 時間以上　
※ CG-12KDB　JIS A 1214「砂置換法による土の密度試験方法」適合
　GMW-12K　 JIS A 1203「土の含水比試験方法」
　　　　　　　 JIS A 1218「土の透水試験方法」適応
　TS-30K　    
　　　　　　　  単位水量測定用

644

604

620

　　　コーンペネトロメーター　LS-420（三洋試験機工業）
用　　途　：　締固めた土のコーン指数試験方法、粘性土の
　　　　　　　相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度、許容地
　　　　　　　耐力を測定する
特　　徴　：　先端コーンを静的に土中に押し込む時に要する
　　　　　　　貫入抵抗をプルービングリングで測定した読
　　　　　　　み値で換算式又は換算表を用いて求める
先端コーン　：　先端角度 30°　2 個
　　　　　　　断面積　小コーン 3.24 ㎠ 
　　　　　　　　　　　大コーン 6.45 ㎠
継足ロッド　：　50 ｃｍ× 10 本
プルービングリング容量　：　100 ｋｇ
※ JIS A 1228「締固めた土のコーン指数試験方法」適合

641

メモ欄

メモ欄 メモ欄

メモ欄

　　　大型ホイールメジャー　
　　　　M-10（マイゾックス）
用　　途　：　距離測定
特　　徴　：　測定したい距離上にタイヤを
　　　　　　　走らせて簡単に距離を測定、
　　　　　　　折りたたみ式で持ち運び
　　　　　　　に便利
測定距離　：　1cm 〜 1km
目　　盛　：　1cm　　　　
車　　輪　：　φ 33cm

643

メモ欄
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 情報化施工・建設 ICT レンタル対応システム
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 加藤測器（株）サービス技術部

 新潟加藤測器（株）サービス技術部

 情報化施工・建設 ICT レンタル対応システム
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◆レンタル料金及び諸費用◆

● レンタル料金　  日単価×日数（出庫日より入庫日）尚、10 日以内の場合もご相談下さい
● 基本料金　　　　返却時（返納整備料含む）
● 送料・運搬費　　宅配便及び搬入搬出の費用また、特別便等の費用
● 保証料　　　　　発注時（当社の料金設定による日単価×日数）任意加入　尚、規定は「レンタル契約基本事項」に明記
● 修理費　　　　　返却時に破損・冠水等により発生した料金
● 紛失による弁償　返却されない場合（付属品・取扱説明書等も含む）　尚、当社設定による減失価格の負担
● 消耗品代金　　　基本的にはお客様のご購入となります
● 使用説明料金　　特殊な機器及びメーカーによる出張説明等　尚、料金はご相談下さい
● 設置料金　　　　設置が必要な場合は別料金となります　尚、電気・ガス・水道工事は致しません

レンタル契約基本事項
・ 商品納品後は速やかに商品のご確認をお願い致します、万一、故障・欠品等が有る場合はご連絡下さい
・ カタログに記載されている写真とお届けする機器が多少異なる場合が有ります
・ 商品納品後のキャンセルは基本料金＋送料、運搬費となります
・ レンタル期間中にお客様の都合による機器の入替が必要な場合は基本料金＋送料、運搬費となります
・ 当社が行う、また受けている検査、校正以外の「公的校正」が必要な場合は別料金でのご相談となります
・ 当社は故障に起因する付随的損害については補償致しかねます
・ 当社は、万一の場合のために「保証」を受たまわっております、ご加入は「任意」です　尚、以下の規定を定めます

　　・「保証」の申し込みはレンタル発注時に申し受けます、納品後の申し込みはお断り致します
　　・ 途中での機器の入替及び増設等の場合は再度「保証」を申し込み下さい
　　・ 当社で定めた免責金額以内での破損修理金額等の場合は実費での請求を致します
　　・「保証料金」はレンタル料金と別項目での請求と致します
　　・「保証」が受けられない場合があります、故意または重大な過失と思われる損害または重大な過失と思われる損害また、
　　　機器による二次的損害
　　・盗難の場合は警察への届出及び受理番号が必要です

使用上の注意及び返却時の注意事項
・ 使用前の点検、チェックは必ず行って下さい
・ 精密機器ですので取扱は丁寧に衝撃・ほこり・湿気・雨等からの保護をお願いします、また突風による転倒、雨等により
　 濡れた場合はよく乾燥してから収納して下さい
・ バッテリーは出庫前には点検を行っていますが温度、湿気、接点の汚れ等で電圧が変化する事がありますから使用前に一度
　 充電を行って下さい、また突然に劣化が起こる事が有りますのでご了承下さい
・ 乾電池を交換する場合は全部を同時・同種の物と交換して下さい、特にマンガン電池とアルカリ電池を混入しないで下さい
・ 乾電池の替わりに充電式電池を使用する場合は電圧が低い事を理解し、誤作動には注意して下さい
・ データ保存型の機器を返却する場合はデータの確認をお願い致します、当社ではバックアップは行っていませんのでデータ
　 はクリアされます
・ 返却時は特に付属品の確認をお願い致します、特に充電器、バッテリー等の欠品が考えられます

 レンタル料金・諸費用及び注意事項
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新潟加藤測器株式会社加藤測器株式会社

● 本　　社 ●
〒 130-0011　東京都墨田区石原 4-12-4
TEL：03-3624-2921　FAX：03-3624-2888
E-mail:tokyo@kato-sokki.co.jp

● 横浜支店 ●
〒 230-0061　神奈川県横浜市鶴見区佃野町 5-6
TEL：045-571-5512　FAX：045-575-7704
E-mail:yokohama@kato-sokki.co.jp

● 府中営業所 ●
〒 183-0042　東京都府中市武蔵野台 1-11-27
　　　　　　　　高橋ビル 1F
TEL：042-361-9222　FAX：042-363-5980
E-mail:fucyu@kato-sokki.co.jp

● 本　　社●
〒 950-0865　新潟県新潟市中央区本馬越 2-12-23
TEL：025-241-1076 　FAX：025-244-
8822
E-mail:niigata@kato-sokki.co.jp

● 長岡営業所 ●
〒 940-2111　新潟県長岡市三ッ郷屋 1-10-3
TEL：0258-29-5631　FAX：0258-29-5632
E-mail:nagaoka@kato-sokki.co.jp

本　社 本　社

 本社・営業所 レンタル料金・諸費用及び注意事項
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信頼できる製品を、私達は皆様に自信を持って紹介致します。

（2019 年 4 月現在）

〒 950-0865　新潟県新潟市中央区本馬越 2-12-23   TEL：025-241-1076 FAX：025-244-8822

〒 130-0011　東京都墨田区石原 4-12-4   TEL：03-3624-2921 FAX：03-3624-2888

新潟加藤測器株式会社

加 藤 測 器 株 式 会 社

http://www.kato-sokki.co.jp
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